


Разделительные смазки
Полупостоянные разделительные смазки

Henkel производит высококачественные продукты для операций формовки. Пользователи во всём 
мире предпочитают продукты марки Frekote® не только за их выдающиеся свойства, но также за 
их соответствие конкретным требованиям различных областей применения. Мы гордимся нашими 
знаниями, опытом и возможностями предоставления нашим клиентам технической поддержки 
высочайшего уровня по всему миру.

Линейка продуктов Frekote® включает полупостоянные разделительные смазки, герметики 
и очистители для пресс-форм. История марки Frekote® насчитывает уже более 50 лет. В течение 
этого времени непрерывно велись исследования и постоянно совершенствовались продукты, что 
позволяло им всегда соответствовать мировым стандартам качества и эффективности. Поставляя 
разделительные смазки на крупнейшие мировые предприятия, мы понимаем, какими свойствами 
должны обладать эти продукты для того, чтобы позволять извлекать из форм даже самые слож-
ные детали.

Минимальная стоимость одного выема - полупостоянные разделительные смазки Frekote® 
позволяют минимизировать стоимость одного выема и максимально увеличить количество вые-
мов без обновления смазки. Наши разделительные смазки позволяют повысить объём производ-
ства благодаря снижению времени простоя оборудования. Кроме того, снижается процент брака и 
повышается качество изделий. Продукты Frekote® представляют собой оптимальную альтернативу 
традиционным одноразовым разделительным смазкам. В отличие от традиционны восковых или 
силиконовых разделительных смазок, полупостоянные разделительные смазки Frekote® не пере-
носятся на изделия, так как образуют с поверхностями пресс-форм химические связи. Благодаря 
этому их можно использовать многократно. Изделия имеют чистые нелипкие поверхности. Для 
обновления разделительного покрытия после многократного использования достаточно нанести 
один слой разделительной смазки. Продукты Frekote® экономят ваши деньги.

Henkel производит разделительные смазки практически для любых композитных материа-
лов, пластмасс и резины. Эти продукты используются при производстве самых разных изделий: 
детали самолётов и теннисные ракетки, пневматические шины и уплотнительные кольца, ванны и 
яхты и т. д.

Продукты мирового уровня для облегчения выема 
деталей из пресс-форм

Рынки
Краткий обзор областей применения продуктов

Термореактивные пластмассы Термопластмассы Каучуки
Композитные эпоксидные материалы
•	 Альтернативные источники энергии

Лопасти ветряных генераторов

•	Аэрокосмическая промышлен-
ность
Детали самолётов, вертолётов 
и т. д.

•	Спортивные товары
Велосипеды, лыжи, ракетки 
и т. д.

•	Специфические области
Делали гоночных автомобилей, 

электронные компоненты, накальные 

обмотки и т. д.

Композитные стеклопласт-
массы на основе полиэфира и 
винилового эфира
•	Судовые стеклопластмассы
Лодки, яхты, водные мотоциклы 
и т. д.

•	Стеклопластмассы для 
автомобилей
Панели, крыши, спойлеры и т. д.

•	Строительные 
стеклопластмассы
Лопасти ветряных генераторов, 
раковины и столешницы из 
искусственного мрамора, ванны 
и т. д.

Центробежная формовка
•	Спортивные товары
Байдарки, водные велосипе-
ды и т. д.

•	Строительство
Контейнеры, баки, ёмкости 
для мусора и т. д.

Резиновая промышленность
•	Шины
Протекторы / боковые стенки

•	Резино-технические изделия
Амортизаторы, колёса для 
тележек, обувь, резиновые 
изделия на заказ и т. д.
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Как работают разделительные смазки Frekote®

Подготовка поверхности формы

Очистка

Frekote® Свойства - Преимущества

Полупостоянные разделительные смазки Frekote® на основе растворителя отвердевают в 
контакте с влагой. Смолы линейки Aqualine полимеризуются при комнатной температуре 
или при нагреве. Разделительные смазки Frekote® могут наноситься кистью или пульвери-
затором. Отвердевшие покрытия Frekote® представляют собой твёрдую прочную плёнку с 
лучшим коэффициентом трения. Они надёжно держатся на поверхности пресс-форм и не 
отрываются при многократных выемах изделий. Максимальная толщина плёнки составляет 
5 мкм. Поэтому форма и размеры изделия максимально соответствуют форме и размерам 
пресс-формы. Кроме того, за счёт малой толщины покрытия затраты на очистку пресс-форм 
сводятся к минимуму. Также доступны специальные разделительные смазки Frekote®. Они 
обеспечивают возможность приклеивания или окрашивания изделия сразу после выема без 
необходимости дополнительной его очистки.

Продукты Frekote® наносятся перед разделительными смазками. Они заполняют поры на 
поверхностях и создают для последних гладкое прочное базовое покрытие. Кроме того, они 
повышают адгезионную прочность покрытий Frekote® и увеличивают количество выемок с 
одного нанесения. Некоторые разделительные покрытия, например, Frekote® Aqualine C-600 
на водной основе, содержат составы для поверхностей пресс-форм. Старое разделительное 
покрытие (одноразовое или полупостоянное) необходимо удалить перед нанесением нового 
покрытия.

Чтобы покрытие Frekote® было максимально долговечным, его следует наносить на чистую 
поверхность. Таким образом, очистка пресс-формы - это очень важный подготовительный 
этап. При этом с поверхности удаляются все загрязнители и создаются условия для надле-
жащей полимеризации разделительной смазки. Очистители Frekote® на водной основе или 
на основе растворителя эффективно очищают пресс-формы из металлов и композитных 
материалов.

•	Полупостоянные покрытия - многократные выемки
•	Быстрая полимеризация при комнатной температуре (ускорение полимеризации при нагреве) - сокращение времени простоя оборудова-
ния

•	Нанесение методом распыления или втирания - лёгкое нанесение пульверизатором или тампоном
•	Практически не переносятся на изделие - минимальная потребность в очистке изделия после формовки
•	Малая толщина покрытия (5 мкм) - минимальные затраты на очистку пресс-форм
•	Формирование твёрдой прочной реактопластовой плёнки - защита пресс-формы от износа
•	Снижение потребности в очистке изделий и быстрое нанесение - снижение себестоимости изделий

Полупостоянные покрытия создают на поверх-
ностях пресс-форм плёнки с малой поверхностной 
энергией.

Изделие

Пресс-форма

Грунт заполняет поры поверхности и делает её 
гладкой

Пресс-форма, обработанная грун-
том и разделительным составом

Изделие

Пресс-форма

Загрязнение

Молекулы покрытия Frekote

Молекулы покрытия Frekote

Адгезия

Адгезия

Когезия

Когезия

Грунт Разделительная смазка

Загрязнение может ослабить адгезию покрытия 
Frekote® к поверхности пресс-формы.

Предвари-
тельная под-

готовка
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Разделительные смазки
Таблица подбора продуктов

Водная основа
Необходимо после-
дующее склеива-

ние / окрашивание

Грунт CS 122

Матовая поверхность

Эпоксиды

Полимеризация 
при комнатной 

температуре

Грунт FMS

Глянцевая 
поверхность

Нанесение 
втиранием

Вы работаете с композитными материалами или с резиной?

Решение Frekote®

C-600
Frekote®

770-NC
Frekote®

55-NC*
Frekote®

WOLO

Frekote® 55-NC
•	Не изменяет размеры 
формы

•	Не переносится на 
поверхность изделия

•	Высокая температур-
ная стойкость

Frekote® 770-NC
•	Быстрая полимериза-
ция при комн. темп.

•	Гладкая блестящая 
поверхность

•	Для большинства 
полимерных матери-
алов

Frekote® 

Aqualine C-600
•	Быстрое нанесение и 
полимеризация при 
комнатной темпера-
туре

•	Для больших изделий
•	Не горит

Frekote® WOLO
•	Лёгкое нанесение
•	Большое количество 
выемок

•	Создаёт блестящую 
поверхность

Описание Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка
Предварительная 

очистка 

Внешний вид Прозрачная жидкость Прозрачная жидкость Белая эмульсия Прозрачная жидкость Прозрачная жидкость Белая эмульсия Белая эмульсия Белая эмульсия Бежевая густая 
жидкость

Температура нанесения +15...+60 °С +15...+60 °С +20...+40 °С +15...+45 °С +15...+45 °С +15...+40 °С +60...+205 °С +60...+205 °С +10...+40 °С

Время сушки между 
нанесением слоёв 5 мин. / комн. темп. 5 мин. / комн. темп. 15 мин. / комн. темп. 5 мин. / комн. темп. немедленно / 

комн. темп. 5 мин. / комн. темп. немедленно при +60 °С немедленно при +60 °С 5 мин. / комн. темп.

Время сушки по окончании 
нанесения 10 мин. / комн. темп. 30 мин. / комн. темп. 40 мин. / комн. темп. 15 мин. / комн. темп. 30 мин. / комн. темп. 30 мин. / комн. темп. 10 мин. при +90 °С

4 мин. при +150 °С
10 мин. при +90 °С
4 мин. при +150 °С -

Термостойкость до +400 °C до +400 °C до +315 °С до +400 °С до +400 °С до +315 °С до +315 °С до +315 °С -

* По запросу

136

AG12051_AG_CAT_RUS.indb   136 20.08.12   13:16



Описание Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка Разделительная смазка
Предварительная 

очистка 

Внешний вид Прозрачная жидкость Прозрачная жидкость Белая эмульсия Прозрачная жидкость Прозрачная жидкость Белая эмульсия Белая эмульсия Белая эмульсия Бежевая густая 
жидкость

Температура нанесения +15...+60 °С +15...+60 °С +20...+40 °С +15...+45 °С +15...+45 °С +15...+40 °С +60...+205 °С +60...+205 °С +10...+40 °С

Время сушки между 
нанесением слоёв 5 мин. / комн. темп. 5 мин. / комн. темп. 15 мин. / комн. темп. 5 мин. / комн. темп. немедленно / 

комн. темп. 5 мин. / комн. темп. немедленно при +60 °С немедленно при +60 °С 5 мин. / комн. темп.

Время сушки по окончании 
нанесения 10 мин. / комн. темп. 30 мин. / комн. темп. 40 мин. / комн. темп. 15 мин. / комн. темп. 30 мин. / комн. темп. 30 мин. / комн. темп. 10 мин. при +90 °С

4 мин. при +150 °С
10 мин. при +90 °С
4 мин. при +150 °С -

Термостойкость до +400 °C до +400 °C до +315 °С до +400 °С до +400 °С до +315 °С до +315 °С до +315 °С -

Нанесение 
распылением Водная основа Общего назначе-

ния

Последующее 
склеивание рези-

на/металл

Резина

Низкий коэф. тре-
ния / специальные 

резины

Для высоконапол-
ненных эластоме-

ров

Водная основа

Грунт RS 100

Сильные 
загрязнения

Полировочная 
жидкость

Металлические и 
пластмассовые 
пресс-формы

Очиститель

Грунт FMS

Глянцевая поверхность

Полиэфирные стекловолоконные 
пластмассы

Frekote®

1-Step
Frekote®

C-400*
Frekote®

R-120*
Frekote®

R-220*
Frekote®

915WB

Frekote® 1-Step
•	Простота применения
•	Создаёт блестящую 
поверхность

•	Не влияет на размеры 
изделия

Frekote® Aqualine 
C-400
•	Продукт на водной 
основе

•	Быстрое нанесение и 
полимеризация при 
комн. темп.

•	Создаёт блестящую 
поверхность

Frekote® 915WB
•	Водная основа
•	Полировочная жид-
кость

•	Удаляет полимеризо-
вавшиеся раздели-
тельные покрытия

Frekote® 

Aqualine R-220
•	Быстрая полимери-
зация

•	Скользкая поверх-
ность

•	Для трудноизвлекае-
мых резин

Frekote® Aqualine 
R-120
•	Быстрая полимери-
зация

•	Общего назначения
•	Не переносится на 
поверхность изделия

Предвари-
тельная под-

готовка
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Разделительные смазки
Перечень продуктов

* По запросу	
** немедленно

Разделительная 
смазка

Герметик для 
пресс-форм

Очиститель для пресс-
форм

Продукт  
Frekote® Описание

Хими-
ческая 
основа

Температура 
формовки

Механизм 
полимери-

зации 

Время сушки 
между нанесе-
нием слоёв при

Время сушки по окончании 
нанесения

Поверх-
ность 

покрытия

Тип полимера / 
эластомера

Метод 
нанесения

Объём упаковки
Комментарии

20 °С 60 °С 20 °С 60 °С 100 °С 150 °С 1 л 3,7  л 5 л 10 л 18,7  л 25 л 208 л 210 л

909WB* для предварительной 
очистки

вода +10...+40 °С - 1 ч. - - - - - 
для любых 
поверхно-
стей

Сталь, никель, нерж. 
сталь

втирание • •
щелочной пенный очиститель; удаляет поли-
меризовавшиеся разделительные смазки и 
прочие загрязнения

913WB* для последующей 
очистки

вода +10...+40 °С - * - - - - - 
для любых 
поверхно-
стей

Эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель, 

алюминий
втирание •

антистатический очиститель для пресс-форм; 
предотвращает повторное осаждение загряз-
нений; удаляет отпечатки пальцев

915WB* для предварительной 
очистки

вода +10...+40 °С - 5 мин. - - - - - 
для любых 
поверхно-
стей

Эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель

втирание • • удаляет полимеризовавшиеся разделительные 
смазки и прочие загрязнения

PMC для последующей 
очистки

раствори-
тель

+15...+40 °С - ** - - - - - 
для любых 
поверхно-
стей

Эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель, 

алюминий 
втирание • • удаляет грязь, следы от прикосновений, масло

B-15 подготовка пресс-
форм

раствори-
тель

+15...+60 °С влага 30 мин. 5 мин. 24 ч. 120 мин. - - матовая Эпоксидные втирание • • заполняет микропоры, обеспечивает равно-
мерность нанесения разделительной смазки

CS-122* подготовка пресс-
форм

раствори-
тель

+13...+40 °С влага 5 мин. - 2 ч. - - - глянцевая Эпоксидные втирание • •
заполняет микропоры, обеспечивает равно-
мерность нанесения разделительной смазки; 
слабый запах, увеличенный слой продукта

CS-123* подготовка пресс-
форм

раствори-
тель

+13...+40 °С влага 5 мин. - 2 ч. - - -
очень бле-
стящая

Эпоксидные втирание • •
заполняет микропоры, обеспечивает равно-
мерность нанесения разделительной смазки; 
слабый запах, увеличенный слой продукта

FMS подготовка пресс-
форм

раствори-
тель

+15...+35 °С влага 15 мин. - 20 мин. - - -
очень бле-
стящая

Полиэфиры,	
винилэфиры

втирание • • заполняет микропоры, обеспечивает равно-
мерность нанесения разделительной смазки

RS-100* подготовка пресс-
форм

вода +90...+200 °С
горячая 
полимери-
зация

- - - - 30 мин. 12  мин.
для любых 
поверхно-
стей

НК, БСК, ГБНК, ХК, 
этиленпропиленовый 

каучук (СКЭП)
распыление • • заполняет микропоры, обеспечивает равно-

мерность нанесения разделительной смазки

1-Step Стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раствори-
тель

+15...+40 °С влага ** - 30 мин. - - -
очень бле-
стящая

Наружные смоляные 
покрытия, полиэфир-

ные смолы
распыление • • •

нанесение методом распыления; грунт не 
требуется; создание блестящих смоляных 
покрытий

44-NC улучшенные композит-
ные материалы

раствори-
тель

+20...+60 °С влага 15 мин. 5 мин. 3 ч. 30 мин. 15 мин. - матовая
Эпоксиды, полиамиды 

(PA)
втирание, 
распыление • • • •

не искажает размеры и форму пресс-формы, не 
переносится на изделие; минимальная потребность в 
очистке перед склеиванием и окрашиванием

55-NC*

улучшенные 
композитные материалы, 

стекловолоконные 
полиэфирные смолы (FRP)

раствори-
тель

+15...+60 °С влага 5 мин. 3 мин. 30 мин. 10 мин. - -
атласная 
матовая

Эпоксидные, полиэфирные 

не гелевые смолы, полиа-

миды (PA)

втирание, 
распыление

не искажает размеры и форму пресс-формы, 
не переносится на изделие

700-NC улучшенные композит-
ные материалы

раствори-
тель

+15...+135 °С влага 5 мин. 3 мин. 20 мин. 8 мин. 5 мин. - глянцевая Эпоксидные
втирание, 
распыление • • • •

гладкая поверхность; применяется для боль-
шинства композитных материалов и для поли-
эфирных смол

770-NC

улучшенные 
композитные материалы, 

стекловолоконные 
полиэфирные смолы (FRP)

раствори-
тель

+15...+60 °С влага 5 мин. 1 мин. 10 мин. 5 мин. - -
очень бле-
стящая

Эпоксидные, 
полиэфирные не гелевые 
смолы, полиэтилен (РЕ)

втирание, 
распыление • • •

гладкая глянцевая поверхность, быстрая поли-
меризация; подходит для большинства компо-
зитных материалов

Aqualine 
C-200*

модифицированные 
композитные мате-

риалы
вода +60...+205 °С

горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая Эпоксиды, ПА, ПП, ПЭ распыление • • Не изменяет размеры формы, не переносится 
на поверхность изделия

Aqualine 
C-400*

модифицированные 
композитные мате-

риалы
вода +14...+40 °С

2- 
компонентный, 
полимеризация 
при комн. темп.

5 мин. - 30 мин. - - -
очень бле-
стящая

Полиэфирмые геле-
вые покрытия, полиэ-

фирная смола

втирание, 
распыление • полимеризация при комн. темп.; глянцевое 

гелевое покрытие; 2-компонентный

Aqualine 
C-600*

модифицированные 
композитные мате-

риалы
вода +20...+40 °С испарение 15 мин. 1 мин. 40 мин. 10 мин. - - матовая Эпоксидные

втирание, 
распыление • содержит грунт; полимеризация при комн. 

темп.
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Продукт  
Frekote® Описание

Хими-
ческая 
основа

Температура 
формовки

Механизм 
полимери-

зации 

Время сушки 
между нанесе-
нием слоёв при

Время сушки по окончании 
нанесения

Поверх-
ность 

покрытия

Тип полимера / 
эластомера

Метод 
нанесения

Объём упаковки
Комментарии

20 °С 60 °С 20 °С 60 °С 100 °С 150 °С 1 л 3,7  л 5 л 10 л 18,7  л 25 л 208 л 210 л

909WB* для предварительной 
очистки

вода +10...+40 °С - 1 ч. - - - - - 
для любых 
поверхно-
стей

Сталь, никель, нерж. 
сталь

втирание • •
щелочной пенный очиститель; удаляет поли-
меризовавшиеся разделительные смазки и 
прочие загрязнения

913WB* для последующей 
очистки

вода +10...+40 °С - * - - - - - 
для любых 
поверхно-
стей

Эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель, 

алюминий
втирание •

антистатический очиститель для пресс-форм; 
предотвращает повторное осаждение загряз-
нений; удаляет отпечатки пальцев

915WB* для предварительной 
очистки

вода +10...+40 °С - 5 мин. - - - - - 
для любых 
поверхно-
стей

Эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель

втирание • • удаляет полимеризовавшиеся разделительные 
смазки и прочие загрязнения

PMC для последующей 
очистки

раствори-
тель

+15...+40 °С - ** - - - - - 
для любых 
поверхно-
стей

Эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель, 

алюминий 
втирание • • удаляет грязь, следы от прикосновений, масло

B-15 подготовка пресс-
форм

раствори-
тель

+15...+60 °С влага 30 мин. 5 мин. 24 ч. 120 мин. - - матовая Эпоксидные втирание • • заполняет микропоры, обеспечивает равно-
мерность нанесения разделительной смазки

CS-122* подготовка пресс-
форм

раствори-
тель

+13...+40 °С влага 5 мин. - 2 ч. - - - глянцевая Эпоксидные втирание • •
заполняет микропоры, обеспечивает равно-
мерность нанесения разделительной смазки; 
слабый запах, увеличенный слой продукта

CS-123* подготовка пресс-
форм

раствори-
тель

+13...+40 °С влага 5 мин. - 2 ч. - - -
очень бле-
стящая

Эпоксидные втирание • •
заполняет микропоры, обеспечивает равно-
мерность нанесения разделительной смазки; 
слабый запах, увеличенный слой продукта

FMS подготовка пресс-
форм

раствори-
тель

+15...+35 °С влага 15 мин. - 20 мин. - - -
очень бле-
стящая

Полиэфиры,	
винилэфиры

втирание • • заполняет микропоры, обеспечивает равно-
мерность нанесения разделительной смазки

RS-100* подготовка пресс-
форм

вода +90...+200 °С
горячая 
полимери-
зация

- - - - 30 мин. 12  мин.
для любых 
поверхно-
стей

НК, БСК, ГБНК, ХК, 
этиленпропиленовый 

каучук (СКЭП)
распыление • • заполняет микропоры, обеспечивает равно-

мерность нанесения разделительной смазки

1-Step Стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раствори-
тель

+15...+40 °С влага ** - 30 мин. - - -
очень бле-
стящая

Наружные смоляные 
покрытия, полиэфир-

ные смолы
распыление • • •

нанесение методом распыления; грунт не 
требуется; создание блестящих смоляных 
покрытий

44-NC улучшенные композит-
ные материалы

раствори-
тель

+20...+60 °С влага 15 мин. 5 мин. 3 ч. 30 мин. 15 мин. - матовая
Эпоксиды, полиамиды 

(PA)
втирание, 
распыление • • • •

не искажает размеры и форму пресс-формы, не 
переносится на изделие; минимальная потребность в 
очистке перед склеиванием и окрашиванием

55-NC*

улучшенные 
композитные материалы, 

стекловолоконные 
полиэфирные смолы (FRP)

раствори-
тель

+15...+60 °С влага 5 мин. 3 мин. 30 мин. 10 мин. - -
атласная 
матовая

Эпоксидные, полиэфирные 

не гелевые смолы, полиа-

миды (PA)

втирание, 
распыление

не искажает размеры и форму пресс-формы, 
не переносится на изделие

700-NC улучшенные композит-
ные материалы

раствори-
тель

+15...+135 °С влага 5 мин. 3 мин. 20 мин. 8 мин. 5 мин. - глянцевая Эпоксидные
втирание, 
распыление • • • •

гладкая поверхность; применяется для боль-
шинства композитных материалов и для поли-
эфирных смол

770-NC

улучшенные 
композитные материалы, 

стекловолоконные 
полиэфирные смолы (FRP)

раствори-
тель

+15...+60 °С влага 5 мин. 1 мин. 10 мин. 5 мин. - -
очень бле-
стящая

Эпоксидные, 
полиэфирные не гелевые 
смолы, полиэтилен (РЕ)

втирание, 
распыление • • •

гладкая глянцевая поверхность, быстрая поли-
меризация; подходит для большинства компо-
зитных материалов

Aqualine 
C-200*

модифицированные 
композитные мате-

риалы
вода +60...+205 °С

горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая Эпоксиды, ПА, ПП, ПЭ распыление • • Не изменяет размеры формы, не переносится 
на поверхность изделия

Aqualine 
C-400*

модифицированные 
композитные мате-

риалы
вода +14...+40 °С

2- 
компонентный, 
полимеризация 
при комн. темп.

5 мин. - 30 мин. - - -
очень бле-
стящая

Полиэфирмые геле-
вые покрытия, полиэ-

фирная смола

втирание, 
распыление • полимеризация при комн. темп.; глянцевое 

гелевое покрытие; 2-компонентный

Aqualine 
C-600*

модифицированные 
композитные мате-

риалы
вода +20...+40 °С испарение 15 мин. 1 мин. 40 мин. 10 мин. - - матовая Эпоксидные

втирание, 
распыление • содержит грунт; полимеризация при комн. 

темп.

Предвари-
тельная под-

готовка
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* По запросу	
** немедленно

Разделительная 
смазка

Герметик для 
пресс-форм

Очиститель для пресс-
форм

Разделительные смазки
Перечень продуктов

Продукт  
Frekote® Описание

Хими-
ческая 
основа

Температура 
формовки

Механизм 
полимери-

зации 

Время сушки 
между нанесе-
нием слоёв при

Время сушки по окончании 
нанесения

Поверх-
ность 

покрытия

Тип полимера / 
эластомера

Метод 
нанесения

Объём упаковки
Комментарии

20 °С 60 °С 20 °С 60 °С 100 °С 150 °С 1 л 3,7  л 5 л 10 л 18,7  л 25 л 208 л 210 л

Aqualine 
PUR-100*

разделительная смаз-
ка для полиуретанов

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая Жёсткие ПУ распыление • • • Для жёстких ПУ-пластмасс

Aqualine 
R-100*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая

Натуральный каучук (НК), 
бутадиен-стирольный каучук 

(БСК), гидрированный бутадиен-
нитрильный каучук (ГБНК), 
хлоропреновый каучук (ХК)

распыление • скользкая поверхность; для трудных для 
выемки резин, для синтетических каучуков

Aqualine 
R-110*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК распыление • • • нескользкая поверхность; не искажает 
размеры пресс-формы; для обычных резин

Aqualine 
R-120*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК распыление • • • не скользкая поверхность; не искажает 
размеры пресс-формы; для обычных резин

Aqualine 
R-150

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая

Натуральный каучук (НК), 
бутадиен-стирольный каучук 

(БСК), гидрированный бутадиен-
нитрильный каучук (ГБНК), 
хлоропреновый каучук (ХК)

распыление • • •
нескользкая поверхность; не искажает 
размеры пресс-формы; для обычных резин, 
для РТИ с металлическими элементами

Aqualine 
R-180*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин.
атласная 
матовая

НК, БСК, ГБНК, ХК, 
этиленпропиленовый 

каучук (СКЭП)
распыление • • • скользкая поверхность; для трудных для 

выемки резин

Aqualine 
R-220*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. глянцевая
НК, БСК, ГБНК, ХК, 

этиленпропиленовый 
каучук (СКЭП)

распыление •
скользкая поверхность; для трудных для 
выемки резин, для высоконаполненных 
эластомеров, для синтетических каучуков

Frewax* стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раство-
ритель

+15...+35 °С влага 5 мин. - 10 мин. - - -
очень бле-
стящая

Наружные смоляные 
покрытия, полиэфир-

ные смолы
втирание • •

лёгкое применение, видимое покрытие; грунт 
не требуется; создание блестящих смоляных 
покрытий

FRP-NC* стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раство-
ритель

+15...+40 °С влага 15 мин. - 20 мин. - - -
очень бле-
стящая

Наружные смоляные 
покрытия, полиэфир-

ные смолы
втирание • • • не искажает размеры пресс-формы; создание 

блестящих смоляных покрытий

S-50 E* специальный вода
+100...+205 

°С

горячая 
полимери-
зация

- - - - ** ** матовая Силиконы распыление • для силиконовых эластомеров

WOLO стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раство-
ритель

+15...+40 °С влага 5 мин. - 15 мин. - - -
очень бле-
стящая

Наружные смоляные 
покрытия, полиэфир-

ные смолы
втирание • • •

нанесение методом втирания; грунт не 
требуется; создание блестящих смоляных 
покрытий
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Продукт  
Frekote® Описание

Хими-
ческая 
основа

Температура 
формовки

Механизм 
полимери-

зации 

Время сушки 
между нанесе-
нием слоёв при

Время сушки по окончании 
нанесения

Поверх-
ность 

покрытия

Тип полимера / 
эластомера

Метод 
нанесения

Объём упаковки
Комментарии

20 °С 60 °С 20 °С 60 °С 100 °С 150 °С 1 л 3,7  л 5 л 10 л 18,7  л 25 л 208 л 210 л

Aqualine 
PUR-100*

разделительная смаз-
ка для полиуретанов

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая Жёсткие ПУ распыление • • • Для жёстких ПУ-пластмасс

Aqualine 
R-100*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая

Натуральный каучук (НК), 
бутадиен-стирольный каучук 

(БСК), гидрированный бутадиен-
нитрильный каучук (ГБНК), 
хлоропреновый каучук (ХК)

распыление • скользкая поверхность; для трудных для 
выемки резин, для синтетических каучуков

Aqualine 
R-110*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК распыление • • • нескользкая поверхность; не искажает 
размеры пресс-формы; для обычных резин

Aqualine 
R-120*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК распыление • • • не скользкая поверхность; не искажает 
размеры пресс-формы; для обычных резин

Aqualine 
R-150

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая

Натуральный каучук (НК), 
бутадиен-стирольный каучук 

(БСК), гидрированный бутадиен-
нитрильный каучук (ГБНК), 
хлоропреновый каучук (ХК)

распыление • • •
нескользкая поверхность; не искажает 
размеры пресс-формы; для обычных резин, 
для РТИ с металлическими элементами

Aqualine 
R-180*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин.
атласная 
матовая

НК, БСК, ГБНК, ХК, 
этиленпропиленовый 

каучук (СКЭП)
распыление • • • скользкая поверхность; для трудных для 

выемки резин

Aqualine 
R-220*

выемка резиновых 
деталей

вода +60...+205 °С
горячая 
полимери-
зация

- ** - 30 мин. 10 мин. 4 мин. глянцевая
НК, БСК, ГБНК, ХК, 

этиленпропиленовый 
каучук (СКЭП)

распыление •
скользкая поверхность; для трудных для 
выемки резин, для высоконаполненных 
эластомеров, для синтетических каучуков

Frewax* стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раство-
ритель

+15...+35 °С влага 5 мин. - 10 мин. - - -
очень бле-
стящая

Наружные смоляные 
покрытия, полиэфир-

ные смолы
втирание • •

лёгкое применение, видимое покрытие; грунт 
не требуется; создание блестящих смоляных 
покрытий

FRP-NC* стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раство-
ритель

+15...+40 °С влага 15 мин. - 20 мин. - - -
очень бле-
стящая

Наружные смоляные 
покрытия, полиэфир-

ные смолы
втирание • • • не искажает размеры пресс-формы; создание 

блестящих смоляных покрытий

S-50 E* специальный вода
+100...+205 

°С

горячая 
полимери-
зация

- - - - ** ** матовая Силиконы распыление • для силиконовых эластомеров

WOLO стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раство-
ритель

+15...+40 °С влага 5 мин. - 15 мин. - - -
очень бле-
стящая

Наружные смоляные 
покрытия, полиэфир-

ные смолы
втирание • • •

нанесение методом втирания; грунт не 
требуется; создание блестящих смоляных 
покрытий

Предвари-
тельная под-

готовка
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Ручное оборудование для нанесения продуктов

Объём 
упаковки Типы клеёв Нанесение вручную Нанесение пневмоприводом

30 мл
Любые, включая	
акриловые и	
светоотверждаемые клеи

98026
(IDH 476902)

см. Шприцевой дозатор на стр. 144

50 мл
Эластичные клеи и гер-
метики, фланцевые гер-
метики

96005
(IDH 363544)

тюбики 250 мл, 
300 мл

Эластичные клеи и гер-
метики, фланцевые гер-
метики

97002
(IDH 88632)

300 мл,
310 мл

Эластичные клеи и	
герметики, например, 
силиконы и МС-полимеры

142240
(IDH 142240)

97046
(IDH 1047326)	
электрический

310 мл
Вязкие эластичные клеи 
и герметики, например, 
Terostat 1K-PU

PowerLine II
(IDH 960304)

310 мл
Пульверизатор для Terostat 
9320¹ или Terostat MS 
9302¹

Multi-Press
(IDH 142241)

Мягкая 
упаковка 
400 мл, 570 мл

МС-полимеры, полиуре-
таны

Softpress
(IDH 250052)

Ручное оборудование для нанесения 1-к. продуктов

* По запросу	
¹ Требуется набор специальных распыляющих насадок (IDH 547882)

Оборудование
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Объём 
упаковки

Соотноше-
ние 
компонентов

Типы клеёв Нанесение вручную Нанесение пневмоприводом

37 мл
50 мл

10:1
1:1, 2:1

Эпоксиды,	
полиуретаны,	
акриловые клеи и 
МС-полимеры

96001
(IDH 267452)

97042
(IDH 476898)

50 мл 10:1 Акриловые, цианоа-
крилатные клеи

IDH 1034026
97047*
(IDH 1493310)	
только для акриловых клеёв

200 мл 1:1, 2:1 Эпоксиды
96003
(IDH 267453)

983437
(IDH 218315)

400 мл,
415 мл 1:1, 2:1

Эпоксиды,	
акрилаты, силиконы	
и полиуретаны

983438
(IDH 218312)

983439
(IDH 218311)

4:1 Полиуретаны + Набор переходников 984211 (IDH 478553) + Набор переходников 984210 (IDH 478552)

400 мл 1:1 МС-полимеры IDH 1279011²

490 мл 10:1 Акриловые клеи
985246
(IDH 478600)

985249
(IDH 470572)

2 x 300 мл 1:1 Loctite® 3295
1911001
(IDH 307418)

2 x 310 мл 1:1 Teromix 6700
1911001
(IDH 439869)

900 мл 2:1 Loctite® Nordbak® 
7255¹

97048
(IDH 1175530)

¹ Для распыления переносным дозатором необходимо нагреть продукт до 50 °C. Для этого используйте нагреватель IDH 796993

² Поставляется по запросу

Ручное оборудование для нанесения 2-к. продуктов
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Ручное оборудование

Объём упаков-
ки Типы клеёв Нанесение вручную Электропривод

50 мл
Анаэробные резьбовые 
фиксаторы и герметики, 
вал-втулочные фиксаторы

98414
(IDH 608966)

250 мл
Анаэробные резьбовые 
фиксаторы и герметики, 
вал-втулочные фиксаторы

97001
(IDH 88631)

Для любых 
упаковок

Любые однокомпонентные 
продукты ¹

98548
(IDH 769914)

Объём 
упаковки Типы клеёв Нанесение вручную Пневмопривод

10 мл 
или 30 мл

Однокомпонентные про-
дукты

См. Ручное оборудование для нанесения	
1-к. продуктов, стр. 142

97006
(IDH 88633)

Объём упаков-
ки Артикул Продукт Описание

10 мл 97207 (IDH 88656)
Набор прозрачных цилиндрических шприцев

30 мл 97244 (IDH 88677)

10 мл 97263 (IDH 218287) Набор чёрных цилиндрических шприцев для 
светоотверждаемых клеёв30 мл 97264 (IDH 218286)

10 мл 97208 (IDH 88657)

Адаптер для шприцев

30 мл 97245 (IDH 88678)

¹ Анаэробные резьбовые фиксаторы и герметики, фланцевые герметики, вал-втулочные фиксаторы, цианоакрилатные (различной вязкости), акриловые и светоот-
верждаемые клеи

Перистальтический дозатор

Шприцевой дозатор

Аксессуары - Шприцы

Оборудование
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¹ Y-образный переходник (IDH 270517) может быть заказан отдельно

² Поставляется по запросу

Аксессуары - Смесители и насадки

Объём упаков-
ки

Соотношение 
компонентов Типы клеёв Артикул Продукт

10 мл 10:1 Цианоакрилатные клеи IDH 1453183

50 мл 1:1 Акриловые клеи 8958231 (IDH 1646836)

50 мл 1:1, 2:1
Эпоксиды, полиуретаны и 
МС-полимеры

984569 (IDH 1487440)

50 мл 1:1 Акриловые клеи 8958234 (IDH 1646832)

50 мл 10:1 Цианоакрилатные клеи 8957509 (IDH 1509102)

50 мл 10:1 Акриловые клеи IDH 1034575

2 x 125 мл 1:1 Полиуретаны IDH 780805

200 мл
400 мл

1:1
2:1

Эпоксиды 984570 (IDH 2178563)

400 мл 1:1, 2:1, 4:1 Силиконы 98457 (IDH 720174)

400 мл 1:1 МС-полимеры IDH 367545

400 мл
415 мл

2:1
4:1

Полиуретаны IDH 639381²

490 мл 10:1 Акриловые клеи 8953187 (IDH 1104047)

2 x 300 мл 1:1 Акриловые клеи 8958238¹

2 x 310 мл 1:1 Полиуретаны IDH 253105¹

900 мл 2:1 Эпоксиды IDH 1248606

310 мл Силан-модифицированные полимеры
IDH 547882 	
(для распыления)

310 мл Силан-модифицированные полимеры,	
полиуретаны

IDH 581582

310 мл 1-компонентный силикон IDH 1118785²

310 мл Силан-модифицированные полимеры,	
полиуретаны

IDH 648894	
(треугольная насадка)

Мягкая упа-
ковка 400 мл, 
570 мл

Силан-модифицированные полимеры,	
полиуретаны

IDH 582416
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Полуавтоматические системы нанесения

Системы предназначены для работы в составе автоматизированной сборочной линии и управляются с помощью программируемого контроллера 
или пульта управления. Они могут наносить капли и валики различного диаметра и работают с продуктами как низкой, так и высокой вязкости. 
Каждая система оборудована контроллером 97152, резервуаром 97108, вмещающим упаковки Loctite® объёмом до 1 л, ножным переключателем 
97201 и воздушным фильтром / регулятором давления 97120 для подключения к клапану нанесения. Клапан подбирается в соответствии с вяз-
костью продукта и требуемым объёмом нанесения. См. таблицу.

Вязкость Капли малого объёма Капли среднего объёма Капли большого объёма

Валики малой ширины Валики средней ширины Валики большой 
ширины

Низкая¹ IDH 1388647
IDH 1388646

IDH 1388648 (не для УФ-C и УФ-A)
IDH 1388647
IDH 1388646

IDH 1388648 (не для УФ-C и 
УФ-A)

Средняя² IDH 1388647
IDH 1388646

IDH 1388648 (не для УФ-C и УФ-A)
IDH 1388649 (не для УФ-C и УФ-A)
IDH 1388651

IDH 1388651

Высокая³ по запросу по запросу IDH 1388650

¹ Низкая вязкость: до 2500 мПа·с

² Средняя вязкость: около 2500 - 7000 мПа·с

³ Высокая вязкость: более 7500 мПа·с

IDH 1388651
•	Включает: 97113 Устройство для нанесения  
1/4»

•	Предназначен для нанесения 1-компонент-
ных продуктов

IDH 1388648
•	Включает: 97135 Диафрагменный клапан
•	Применяется для нанесения метакрилат-
ных и акрилатных клеёв низкой вязкости

IDH 1388650
•	Включает: 97114 Устройство для нанесения 
3/8»

•	Предназначен для нанесения 1-компонент-
ных продуктов

IDH 1388649
•	Включает: 97136 Диафрагменный клапан
•	Применяется для нанесения метакрилат-
ных и акрилатных клеёв низкой или сред-
ней вязкости

IDH 1388647
•	Включает: 98009 Дозирующий клапан для 
светоотверждаемых продуктов

•	Применяется для светоотверждаемых 
клеёв

IDH 1388646
•	Включает: 98013 (Дозирующий Клапан для 
цианакрилатных продуктов)

•	Предназначен для нанесения 1-компонент-
ных продуктов за исключением светоот-
верждаемых

1-компонентные составы: например, метакрилатные, акрилатные, светоотверждаемые и цианакрилатные. Обращайтесь к нам за информацией 
по нанесению продуктов с 2 и более компонентами.

Оборудование
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Переносные дозаторы

Эти устройства предназначены для применения при ручном производстве. Они могут наносить капли и валики среднего или большого диаметра 
и работают с продуктами низкой или средней вязкости.

Системы включают в себя интегрированный блок контроллера и резервуар 97009, ножной переключатель 97201 и воздушный фильтр / регулятор 
давления 97120 для подключения к клапану нанесения. Клапан подбирается в соответствии с вязкостью продукта и требуемым объёмом нанесе-
ния. См. таблицу.

Вязкость Капли малого объёма Капли среднего объёма Капли большого объёма

Валики малой ширины Валики средней ширины Валики большой 
ширины

Низкая¹ по запросу IDH 1388652 IDH 1388652

Средняя² по запросу IDH 1388653 IDH 1388653

Высокая³ по запросу IDH 1388653 по запросу

¹ Низкая вязкость: до 2500 мПа·с

² Средняя вязкость: около 2500 - 7000 мПа·с

³ Высокая вязкость: более 7500 мПа·с

Нестандартные системы 
Henkel поставляет широкий спектр оборудования, предназначенного для решения специфических задач пользователя. Качество нанесения про-
дуктов может контролироваться в режиме реального времени с помощью электронных датчиков, а также визуально. Кроме того, некоторые про-
дукты обладают флуоресцирующими свойствами для облегчения контроля качества нанесения. Дополнительный интерфейсный модуль ProfiBus 
позволяет интегрировать систему нанесения в полностью автоматические сборочные линии. Инженеры Henkel оказывают пользователям помощь 
в наладке и эксплуатации оборудования для нанесения 1- или 2-компонентных продуктов.

IDH 1388652
•	Включает: 97121 Дозатор для  капельного 
нанесения

•	Предназначен для нанесения 1-компонент-
ных клеёв

IDH 1388653
•	Включает: 97130 LV Переносной дозатор
•	Предназначен для нанесения 1-компонент-
ных клеёв за исключением светоотверж-
даемых
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1000 W

LED1000 W

LED

LED

Оборудование для световой полимеризации

Полимеризация при нанесении на большие поверхности

Ламповые устройства

Светодиодные устройства

Для достижения максимального эффекта от использования светоотверждаемых клеёв необходимо учитывать 4 фактора: спектр светового излу-
чения системы, интенсивность излучения, пропускающие свойства материалов и требуемые характеристики полимеризовавшегося клея. Произ-
водя как клеи, так и оборудование для их нанесения и полимеризации, Henkel знает, как достичь их оптимального соответствия друг другу.

•	Loctite® 97055 - УФ шкаф с ручной загрузкой
•	Loctite® 97056 - проходная камера для интеграции в автоматизированные сборочные линии
Доступны лампы трёх видов с различными спектрами излучения

•	Loctite® 97070 - это эффективная светодиодная система для создания холодного излучения 
спектра УФ-А

•	Loctite® 97071 - это эффективная светодиодная система для создания холодного УФ излуче-
ния видимого спектра

Держатели и штативы поставляются по запросу.

Loctite® 97055 / 97056

Loctite® 97070 / 97071

Лампа № IDH УФ-C УФ-A УФ / видимый

Loctite® 97346 870098

Loctite® 97347 870097

Loctite® 97348 870096

Светодиодный 
модуль № IDH УФ-C УФ-A УФ / видимый

Loctite® 97070 1427234 – –

Loctite® 97071 1427233 – –

Потребляемая мощность лампы

Очень высокая интенсивность

Высокая интенсивность

Средняя интенсивность

Таймер продолжительности облучения

Интерфейс для соединения с внешним кон-
троллером, например, для удалённого пуска

Полимеризация при нанесе-
нии на большие поверхности

Точечная система полиме-
ризацииИзлучение спектра УФ-C 

Излучение УФ / видимого спектра Контроль интенсивности излучения

Светодиодная система

Оборудование

Излучение спектра УФ-A
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1000 W

LED1000 W

LED

LED

Точечная система полимеризации

Ламповые устройства

Loctite® 97057
Мощное устройство, излучающее спектры УФ-А, УФ / Видимый. Требует применения соответствую-
щего световода.

Loctite® 97323: Ø 5 x 1500 мм, Loctite® 97324: Ø 8 x 1500 мм, Loctite® 97318: 2x Ø 3 x 1500 мм

Loctite® 97034
Мощное устройство, излучающее спектры УФ-C, УФ-А, УФ / Видимый. Требует применения соответ-
ствующего световода.

Loctite® 97326: Ø 5 x 1500 мм, Loctite® 97327: Ø 8 x 1500 мм, Loctite® 97328: 2x Ø 3 x 1500 мм

Светодиодные устройства

Технология AssureCure

Loctite® 97079
Мощная система с большим ресурсом, излучающая УФ-спектр. Применяется для клеёв и покры-
тий Loctite® УФ-полимеризации. Современная светодиодная технология позволяет создавать 
«холодное» излучение в узком диапазоне волн.

Система мониторинга Loctite® AssureCure предназначена для определения, измерения, анализа, 
записи и вывода информации о процессе полимеризации и степени полимеризации клея.

Компоненты системы:

Интерфейсный модуль со светодиодным источником света
Измеряет, анализирует и записывает результаты различных параметров.

Светодиодный кабель
Передаёт свет к клеевому шву (до 4 постов)

Детекторный оптический кабель
Передаёт реакцию клея на излучение к оптическому модулю

Оптический модуль
Анализирует результаты оптических измерений.

Оптический процессор
Получает входные сигналы от оптических модулей и отправляет сигналы на ПК / блок управле-
ния.

Полуавтоматическое оборудование для светового отверждения
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Для УФ излучения

Продукт Артикул IDH Описание

Loctite® 98787

Loctite® 98770

1390323

1265282

Дозиметр-радиометр измеряет плотность световой энергии 
и интенсивность излучения источников волн УФ-спектра. 
Прибор автономный. Имеет один канал измерения. Loctite® 
98787 для УФ-A спектра, Loctite® 98770 для УФ / видимого 
спектра.

Loctite® 98002 1406024

Точечный радиометр Loctite® 7020 - это автономное элек-
тро-оптическое устройство измерения и отображения осве-
щённости от световода УФ источника света. Для световодов 
Ø 3 мм, Ø 5 мм и Ø 8 мм.

Loctite® 8953426

Loctite® 8953427

1175127

1175128

Очки для защиты от УФ-излучения

Loctite® 8953426: серые защитные очки. Рекомендуются для 
использования при работе с источниками УФ излучения.

Loctite® 8953427: оранжевые защитные очки. Рекомендуют-
ся для использования при работе с источниками излучения 
УФ / видимого спектра и спектра ИНДИГО.

Аксессуары
Оборудование
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Иглы различных размеров отличаются по цвету. Все иглы снабжены внутренней резьбой и могут устанавливаться на любые клапаны Loctite® при 
помощи переходников Luer-Lock® 97233 (IDH 88672)

Аксессуары - Иглы

Размер иглы Гибкие иглы для полипропиле-
нов (PPF) Конические иглы (PPC) Стандартные иглы из нержаве-

ющей стали (SSS)

15 (= оранжевый) внутр. диам. 
1,37 мм 97229 (IDH 142640) 97225 (IDH 88664)

16 (= серый) внутр. диам. 1,19 
мм 97221 (IDH 88660)

18 (= зелёный) внутр. диам. 
0,84 мм 97230 (IDH 142641) 97222 (IDH 88661) 97226 (IDH 88665)

20 (= розовый) внутр. диам. 
0,61 мм 97231 (IDH 142642) 97223 (IDH 88662) 97227 (IDH 88666)

22 (= синий) внутр. диам. 
0,41 мм 97224 (IDH 88663)

25 (= красный) внутр. диам. 
0,25 мм 97232 (IDH 142643) 97228 (IDH 88667)

В набор входит по две иглы 
каждого вида 97262 (IDH 218288)
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152

Материал Размер упаковки Страница

Adhesin A 7088 15 кг, 30 кг 55

Adhesin J 1626 28 кг 55

Aerodag® Ceramishield 400 мл аэрозоль 126

Almeco Seal Duo Pro по запросу 133

Alodine 400 по запросу 133

Alodine 4830 / 4831 по запросу 133

Aquence 866 по запросу 131

Aquence 930 по запросу 131

Bonderite CC по запросу 132

Bonderite MN 117 по запросу 132

Bonderite NT-1 по запросу 133

Frekote® 1-Step 1 л, 5 л, 25 л 137

Frekote® 44-NC 1 л, 5 л, 25 л, 208 л 138

Frekote® 55-NC 5 л, 25 л 136

Frekote® 700-NC 1 л, 5 л, 25 л, 208 л 138

Frekote® 770-NC 5 л, 25 л, 208 л 136

Frekote® 909WB 1 л, 10 л 138

Frekote® 913WB 1 л 138

Frekote® 915WB 1 л, 10 л 137

Frekote® Aqualine C-200 5 л, 10 л 138

Frekote® Aqualine C-400 5 л 137

Frekote® Aqualine C-600 5 л 136

Frekote® Aqualine PUR-100 3,7 л, 18,7 л, 208 л 140

Frekote® Aqualine R-100 10 л 140

Frekote® Aqualine R-110 5 л, 10 л, 210 л 140

Frekote® Aqualine R-120 5 л, 10 л, 210 л 137

Frekote® Aqualine R-150 5 л, 10 л, 210 л 140

Frekote® Aqualine R-180 5 л, 10 л, 210 л 140

Frekote® Aqualine R-220 5 л 137

Frekote® B-15 1 л, 5 л 138

Frekote® CS-122 1 л, 5 л 138

Frekote® CS-123 1 л, 5 л 138

Frekote® FMS 1 л, 5 л 138

Frekote® Frewax 1 л, 5 л 140

Frekote® FRP-NC 1 л, 5 л, 25 л 140

Frekote® PMC 1 л, 5 л 138

Frekote® RS-100 1 л, 5 л 138

Frekote® S-50 E 5 л 140

Frekote® WOLO 1 л, 5 л, 25 л 136

Granodine 952 по запросу 132

Loctite® 121078 50 мл, 250 мл, 1 л 30

Loctite® 128068 300 мл, 850 мл 24

Loctite® 221 10 мл, 50 мл, 250 мл 12

Loctite® 222 10 мл, 50 мл, 250 мл 10

Loctite® 2400 50 мл, 250 мл 11

Loctite® 241 10 мл, 50 мл, 250 мл 12

Loctite® 242 10 мл, 50 мл, 250 мл 12

Loctite® 243 10 мл, 50 мл, 250 мл 11

Материал Размер упаковки Страница

Loctite® 245 50 мл, 250 мл 12

Loctite® 248 Stick 19 г 12

Loctite® 262 10 мл, 50 мл, 250 мл 12

Loctite® 268 Stick 9 г, 19 г 12

Loctite® 270 10 мл, 50 мл, 250 мл 11

Loctite® 2700 50 мл, 250 мл 11

Loctite® 2701 50 мл, 250 мл, 1л 12

Loctite® 271 5 мл, 24 мл, 50 мл 12

Loctite® 272 50 мл, 250 мл 12

Loctite® 275 50 мл, 250 мл, 2 л 12

Loctite® 276 50 мл, 250 мл 12

Loctite® 277 50 мл, 250 мл 12

Loctite® 278 50 мл, 250 мл 12

Loctite® 290 10 мл, 50 мл, 250 мл 10

Loctite® 3011Med 1 л 44

Loctite® 3038 50 мл, 490 мл 63

Loctite® 3081Med 25 мл, 1 л 42

Loctite® 3090 10 г, 50 г 35

Loctite® 3103 25 мл, 1 л 44

Loctite® 3105 25 мл, 1 л 44

Loctite® 3106 25 мл, 1 л 44

Loctite® 319 5 г набор 64

Loctite® 3211Med 25 мл, 1 л 44

Loctite® 322 50 мл, 250 мл 44

Loctite® 326 50 мл, 250 мл 63

Loctite® 329 315 мл, 1 л, 5 л 64

Loctite® 3295 50 мл, 600 мл 63

Loctite® 3298 50 мл, 300 мл 63

Loctite® 330 50 мл набор, 315 мл, 1 л 62

Loctite® 3301Med 25 мл, 1 л 44

Loctite® 3311Med 25 мл, 1 л 44

Loctite® 3321Med 25 мл, 1 л 44

Loctite® 3341Med 25 мл, 1 л 44

Loctite® 3342 300 мл 62

Loctite® 3345Med 1 л 44

Loctite® 3381Med 25 мл, 1 л 44

Loctite® 3463 50 г, 114 г 92

Loctite® 3491 25 мл, 1 л 42

Loctite® 3494 25 мл, 1 л 42

Loctite® 350 50 мл, 250 мл 44

Loctite® 3504 50 мл, 250 мл, 1л 64

Loctite® 352 50 мл, 250 мл 44

Loctite® 3525 25 мл, 1 л 43

Loctite® 3555Med 25 мл, 1 л 43

Loctite® 3556Med 25 мл, 1 л 46

Loctite® 366 250 мл 64

Loctite® 382 набор 36

Loctite® 3921Med 25 мл, 1 л 46

Алфавитный указатель
По названию продукта
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Материал Размер упаковки Страница

Loctite® 3922Med 25 мл, 1 л 42

Loctite® 3924 AC 25 мл, 1 л 46

Loctite® 3926Med 25 мл, 1 л 43

Loctite® 3936Med 25 мл, 1 л 46

Loctite® 3972 25 мл, 1 л 46

Loctite® 401 20 г, 50 г, 500 г 35

Loctite® 4011Med 20 г, 454 г 36

Loctite® 4014Med 20 г 36

Loctite® 403 20 г, 50 г, 500 г 36

Loctite® 4031Med 20 г, 454 г 38

Loctite® 406 20 г, 50 г, 500 г 34

Loctite® 4061Med 20 г, 454 г 38

Loctite® 4062 20 г, 500 г 38

Loctite® 407 20 г, 500 г 36

Loctite® 408 20 г, 500 г 36

Loctite® 409 20 г 36

Loctite® 410 500 г 36

Loctite® 414 20 г, 50 г, 500 г 36

Loctite® 415 20 г, 50 г, 500 г 36

Loctite® 416 20 г, 50 г, 500 г 36

Loctite® 420 20 г, 500 г 36

Loctite® 4204 20 г, 500 г 38

Loctite® 422 50 г, 500 г 36

Loctite® 424 20 г, 500 г 36

Loctite® 4304Med 28 г, 454 г 43

Loctite® 4305Med 28 г, 454 г 46

Loctite® 431 20 г, 500 г 35

Loctite® 435 20 г, 500 г 34

Loctite® 438 20 г, 500 г 36

Loctite® 454 3 г, 20 г, 300 г 35

Loctite® 460 20 г, 500 г 35

Loctite® 4601Med 20 г, 454 г 38

Loctite® 480 20 г, 500 г 34

Loctite® 4850 5 г, 20 г, 500 г 34

Loctite® 4860 20 г, 500 г 38

Loctite® 493 50 г, 500 г 36

Loctite® 495 20 г, 50 г, 500 г 36

Loctite® 496 20 г, 50 г, 500 г 36

Loctite® 5080 25 м, 50 м 127

Loctite® 5083 300 мл, 18 кг 46

Loctite® 5088 300 мл, 20 л 46

Loctite® 5091 300 мл, 20 л 43

Loctite® 510 50 мл, 250 мл, 300 мл картридж 23

Loctite® 511 50 мл, 250 мл, 2 л 18

Loctite® 5145 40 мл, 300 мл 73

Loctite® 515 50 мл, 300 мл 24

Loctite® 518 25 мл шприц, 50 мл, 
300 мл картридж

22

Материал Размер упаковки Страница

Loctite® 5188 50 мл, 300 мл картридж, 2 л 22

Loctite® 5203 50 мл, 300 мл 24

Loctite® 5205 50 мл, 300 мл 24

Loctite® 5208 50 мл, 250 мл 24

Loctite® 5248Med 300 мл, 20 л 46

Loctite® 5331 100 мл, 300 мл 16

Loctite® 5366 50 мл, 310 мл 73

Loctite® 5367 310 мл 74

Loctite® 5368 310 мл, 20 л 74

Loctite® 5398 310 мл 74

Loctite® 5399 310 мл, 20 л 73

Loctite® 5400 50 мл, 250 мл 17

Loctite® 5404 300 мл 74

Loctite® 542 10 мл, 50 мл, 250 мл 16

Loctite® 549 50 мл, 250 мл 18

Loctite® 55 50 м, 150 м нить 16

Loctite® 5607 A&B 400 мл, 17 л 72

Loctite® 561 Stick 19 г стик 18

Loctite® 5610 400 мл, 17 л 74

Loctite® 5612 A&B 400 мл, 17 л 72

Loctite® 5615 A&B 400 мл, 17 л 72

Loctite® 5616 400 мл, 17 л 74

Loctite® 567 50 мл, 250 мл 18

Loctite® 5699 300 мл 23

Loctite® 570 50 мл, 250 мл 18

Loctite® 572 50 мл, 250 мл, 2 кг 18

Loctite® 573 50 мл, 250 мл 24

Loctite® 574 50 мл, 160 мл картридж, 250 мл 22

Loctite® 577 50 мл, 250 мл, 2 л 17

Loctite® 5772 50 мл 18

Loctite® 5776 50 мл, 250 мл 17

Loctite® 5800 50 мл, 300 мл картридж 23

Loctite® 582 50 мл, 250 мл 18

Loctite® 586 50 мл, 250 мл 17

Loctite® 5900 300 мл 24

Loctite® 5910 50 мл и 300 мл картридж, 
80 мл тюбик, 200 мл тубус

24

Loctite® 5920 80 мл тюбик, 300 мл картридж 24

Loctite® 5926 40 мл тюбик, 100 мл тюбик 23

Loctite® 5940 100 мл 74

Loctite® 5970 50 мл, 300 мл картридж, 20 л 23, 73

Loctite® 5980 200 мл тубус 24, 74

Loctite® 601 10 мл, 50 мл, 250 мл 30

Loctite® 603 10 мл, 50 мл, 250 мл 29

Loctite® 620 50 мл, 250 мл 28

Loctite® 6300 50 мл, 250 мл 29

Loctite® 638 10 мл, 50 мл, 250 мл 29

Loctite® 640 50 мл, 250 мл, 2 л 29
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Материал Размер упаковки Страница

Loctite® 641 10 мл, 50 мл, 250 мл 28

Loctite® 648 10 мл, 50 мл, 250 мл 29

Loctite® 649 50 мл, 250 мл 30

Loctite® 660 50 мл 28

Loctite® 661 50 мл, 250 мл, 1 л 30

Loctite® 662 250 мл 30

Loctite® 675 50 мл, 250 мл, 2 л 30

Loctite® 7010 5 л, 20 л 106

Loctite® 7012 5 л, 20 л 106

Loctite® 7013 5 л, 20 л 106

Loctite® 7014 5 л, 20 л 107

Loctite® 7018 5 л, 20 л 107

Loctite® 7039 400 мл аэрозоль 105

Loctite® 7061 400 мл аэрозоль 104

Loctite® 7063 400 мл аэрозоль/поршневой 
дозатор, 10 л банка

104

Loctite® 7066 400 мл аэрозоль 104

Loctite® 7070 400 мл аэрозоль 104

Loctite® 7091 90 мл 129

Loctite® 7100 400 мл аэрозоль 127

Loctite® 7200 400 мл аэрозоль 105

Loctite® 7239 4 мл 128

Loctite® 7240 90 мл 129

Loctite® 7386 500 мл 129

Loctite® 7388 150 мл 129

Loctite® 7400 20 мл 127

Loctite® 7414 50 мл 127

Loctite® 7452 500 мл, 18 мл 129

Loctite® 7455 150 мл, 500 мл 128

Loctite® 7457 150 мл, 18 мл 129

Loctite® 7458 500 мл 128

Loctite® 7471 150 мл, 500 мл 129

Loctite® 7500 1 л банка 126

Loctite® 7649 150 мл, 500 мл 129

Loctite® 770 / 7701 10 г, 300 г 128

Loctite® 7800 400 мл аэрозоль 126

Loctite® 7803 400 мл аэрозоль 127

Loctite® 7840 750 мл пульверизатор, 
5 л банка, 20 л бочка

105

Loctite® 7850 400 мл бутылка, 3 л поршневой 
дозатор

105

Loctite® 7855 400 мл бутылка, 
1,75 л поршневой дозатор

105

Loctite® 7860 5 л, 20 л 107

Loctite® 7861 5 л, 20 л 107

Loctite® 7862 5 л, 20 л 107

Loctite® 8001 400 мл аэрозоль 118

Loctite® 8005 400 мл аэрозоль 126

Материал Размер упаковки Страница

Loctite® 8007/8008/8065 
C5-A®

400 мл аэрозоль, 113 г, 454 г 
крышка с кистью, 3,6 кг банка, 
20г стик

117

Loctite® 8009 454 г крышка с кистью, 
3,6 кг банка

116

Loctite® 8011 400 мл аэрозоль 118

Loctite® 8012 454 г крышка с кистью 117

Loctite® 8013 454 г крышка с кистью 116

Loctite® 8014 907 г банка 117

Loctite® 8021 400 мл аэрозоль 119

Loctite® 8023 454 г крышка с кистью 116

Loctite® 8030 250 мл бутылка 119

Loctite® 8031 400 мл аэрозоль 119

Loctite® 8035 5 л/20 л канистра 119

Loctite® 8040 400 мл аэрозоль 119

Loctite® 8101 400 мл аэрозоль 121

Loctite® 8102 400 мл картридж, 1 л банка 121

Loctite® 8103 400 мл картридж, 1 л банка 121

Loctite® 8104 75 мл тюбик, 1 л банка 121

Loctite® 8105 400 мл картридж, 1 л банка 120

Loctite® 8106 400 мл картридж, 1 л банка 120

Loctite® 8150 500 г, 1 кг 117

Loctite® 8151 aerosol 400 мл аэрозоль 117

Loctite® 8154 400 мл аэрозоль 117

Loctite® 8191 400 мл аэрозоль 118

Loctite® 8192 400 мл аэрозоль 118

Loctite® 8201 400 мл аэрозоль 119

Loctite® Dubble Bubble 3 г 60

Loctite® F245 320 мл, 5 л 64

Loctite® F246 50 мл набор, 320 мл, 5 л 62

Loctite® Hysol® 3421 50 мл, 200 мл, 1 кг, 20 кг 60

Loctite® Hysol® 3423 A&B 50 мл, 200 мл, 1 кг, 20 кг 58

Loctite® Hysol® 3425 50 мл, 200 мл, 1 кг, 20 кг 60

Loctite® Hysol® 3430 A&B 24 мл, 50 мл, 200 мл, 400 мл 58

Loctite® Hysol® 3450 25 мл 60

Loctite® Hysol® 3455 24 мл 60

Loctite® Hysol® 3471 A&B 500 г набор 92

Loctite® Hysol® 3472 A&B 500 г набор 93

Loctite® Hysol® 3473 A&B 500 г набор 93

Loctite® Hysol® 3474 A&B 500 г набор 93

Loctite® Hysol® 3475 A&B 500 г набор 93

Loctite® Hysol® 3478 A&B 453 г, 3,5 кг набор 92

Loctite® Hysol® 3479 A&B 500 г набор 93

Loctite® Hysol® 9450 50 мл, 200 мл, 400 мл, 20 кг 60

Loctite® Hysol® 9461 50 мл, 400 мл, 1 кг, 20 кг 60

Loctite® Hysol® 9464 50 мл, 400 мл, 1 кг, 20 кг 60

Loctite® Hysol® 9466 A&B 50 мл, 400 мл, 1 кг, 20 кг 59

Loctite® Hysol® 9480 A&B 50 мл, 400 мл 59

Loctite® Hysol® 9483 A&B 50 мл, 400 мл, 1 кг, 20 кг 58

Алфавитный указатель
По названию продукта
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Материал Размер упаковки Страница

Loctite® Hysol® 9489 50 мл, 400 мл, 1 кг, 20 кг 60

Loctite® Hysol® 9492 50 мл, 400 мл, 1 кг, 20 кг 60

Loctite® Hysol® 9497 A&B 50 мл, 400 мл, 20 кг 59

Loctite® Hysol® 9514 300 мл, 20 кг 59

Loctite® Nordbak® 7117 1 кг, 6 кг 97

Loctite® Nordbak® 7204 19 кг 98

Loctite® Nordbak® 7218 1 кг, 10 кг 97

Loctite® Nordbak® 7219 1 кг, 10 кг 97

Loctite® Nordbak® 7221 5,4 кг 98

Loctite® Nordbak® 7222 1,3 кг 98

Loctite® Nordbak® 7226 1 кг, 10 кг 97

Loctite® Nordbak® 7227 1 кг 98

Loctite® Nordbak® 7228 1 кг, 6 кг 98

Loctite® Nordbak® 7229 10 кг 98

Loctite® Nordbak® 7230 10 кг 100

Loctite® Nordbak® 7234 1 кг 97

Loctite® Nordbak® 7255 900 г, 30 кг 96

Loctite® Nordbak® 7256 9 кг 100

Loctite® Nordbak® 7257 5,54 кг, 25,7 кг 100

Loctite® Nordbak® 7266 1 кг 96

Loctite® Nordbak® 7277 5 кг 96

Loctite® V1305 50 мл 64

Loctite® V1315 50 мл, 400 мл 64

Loctite® V5004 50 мл 63

Macromelt 6208 S 20 кг гранулы 52

Macromelt 6238 20 кг гранулы 50

Macromelt OM 652 20 кг гранулы 52

Macromelt OM 657 20 кг гранулы 50

Macromelt OM 673 20 кг гранулы 52

Macromelt OM 678 20 кг гранулы 52

Macroplast B2140 23 кг, 160 кг 55

Macroplast CR 3525

Компонент A: 	
25 кг ведро, 180 кг бочка / 
Компонент B: 	
30 кг ведро, 240 кг бочка

86

Macroplast CR 5103 B4 Компонент A: 180 кг бочка / 
Компонент B: 250 кг бочка

87

Macroplast CR 6127 
Компонент A: 35 кг ведро / 
Компонент B: 6 кг ведро, 
30 кг ведро

87

Macroplast EP 3030

Компонент A: 	
20 кг ведро, 230 кг бочка / 
Компонент B: 	
20 кг ведро, 200 кг бочка

87

Macroplast EP 3032 / 5032 Компонент A: 50 мл, 30 кг / 
Компонент B: 50 мл, 25 кг

60

Macroplast EP 3250 / 5250 40 кг 60

Macroplast EP 3299 Компонент A: 180 кг бочка / 
Компонент B: 180 кг бочка

87

Macroplast EP 3430 Компонент A: 20 кг ведро / 
Компонент B: 18 кг ведро

87

Материал Размер упаковки Страница

Macroplast EP 3640 / 5640 Компонент A: 230 кг, 
Компонент B: 190 кг

60

Macroplast ESP 4108 7 кг 60

Macroplast UK 1351 B25 400 мл картридж 67

Macroplast UK 1366 B10 415 мл картридж 67

Macroplast UK 8101 24 кг ведро, 250 кг бочка, 
1,250 кг контейнер

68

Macroplast UK 8103 24 кг ведро, 250 кг бочка, 
1,250 кг контейнер

66

Macroplast UK 8115-23 250 кг бочка 68

Macroplast UK 8126 200 кг бочка 68

Macroplast UK 8160
3,6 кг комбинированная 
упаковка, 9 кг комбинированная 
упаковка, 24 кг ведро

68

Macroplast UK 8180 N

Компонент A: 200 кг бочка, 	
1,250 кг контейнер / 
Компонент B: 
30 кг ведро, 250 кг бочка, 
1,250 кг контейнер

86

Macroplast UK 8202 4 кг комбинированная упаковка, 
24 кг ведро, 250 кг бочка

67

Macroplast UK 8303 B60 9 кг комбинированная упаковка, 
24 кг ведро, 300 кг бочка

68

Macroplast UK 8306 B60 300 кг бочка 68

Macroplast UK 8309
10 кг комбинированная 
упаковка, 30 кг ведро, 
250 кг бочка

68

Macroplast UK 8326 B30 3,6 кг комбинированная 
упаковка, 300 кг бочка

67

Macroplast UK 8436 200 кг бочка 68

Macroplast UK 8439-21 Компонент A:190 кг бочка / 
Компонент B: 250 кг бочка

86

Macroplast UK 8445 B1 W 300 кг бочка, 
1,400 кг контейнер

68

Macroplast UR 7220 30 кг канистра, 
1,000 кг контейнер

70

Macroplast UR 7221 30 кг канистра, 200 кг бочка, 
1,000 кг контейнер

66

Macroplast UR 7225 30 кг канистра, 200 кг бочка, 
1,000 кг контейнер

70

Macroplast UR 7228 30 кг канистра, 200 кг бочка, 
1,000 кг контейнер

66

Macroplast UR 7388 1,000 кг контейнер 70

Macroplast UR 7395 B-21 200 кг бочка, 
1,000 кг контейнер

70

Macroplast UR 7396 200 кг бочка 70

Multan 21-70 по запросу 122

Multan 233-1 по запросу 123

Multan 46-81 по запросу 122

Multan 71-2 по запросу 122

Multan 77-4 по запросу 123
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Материал Размер упаковки Страница

Multan F 7161 по запросу 123

Multan F AFS 105 по запросу 123

Novastrip 9210 по запросу 112

P3 Chemacid 3500 по запросу 111

P3 Croni 810 по запросу 112

P3 Croni 828 по запросу 113

P3 Croniclean 300 по запросу 109

P3 Emulpon 6776 по запросу 111

P3 Galvaclean 20 по запросу 110

P3 GeroCor 3 по запросу 113

P3 Glin Cristal по запросу 109

P3 Glin Floor по запросу 108

P3 Glin Plus по запросу 108

P3 Grato 3000 по запросу 108

P3 Grato 80 по запросу 110

P3 Grato Marine Cleaner по запросу 109

P3 Grato Marine Polish по запросу 113

P3 Grato WP по запросу 113

P3 Industril FA по запросу 110

P3 Manuvo по запросу 109

P3 Neutracare 3300 по запросу 111

P3 Prevox 7400 по запросу 113

P3 Saxin 5520 по запросу 111

P3 Scribex 400 по запросу 109

P3 Ultraperm 091 по запросу 108

P3 Upon 5800 по запросу 111

Purmelt ME 4655 2 кг свечи, 20 кг ведро, 
190 кг бочка

51

Purmelt QR 3460 300 г картридж, 2 кг свечи, 
20 кг ведро, 190 кг бочка

51

Purmelt QR 4661 2 кг свечи, 190 кг бочка 52

Purmelt QR 4663 2 кг свечи, 20 кг ведро, 
190 кг бочка

51

Technomelt PS -M 8783 8 кг коробка 52

Technomelt Q 3113 25 кг гранулы 51

Technomelt Q 3183 25 кг 52

Technomelt Q 4203 20 кг 52

Technomelt Q 4209 20 кг 52

Technomelt Q 5374 13,5 кг коробка 50

Technomelt Q 8707 15 кг коробка 50

Technomelt Q 9268H 10 кг палочки (диаметр 11,3 мм) 51

TecTails 1200 / 1800 по запросу 133

Terokal 2444 340 г, 670 г, 5 кг 55

Terokal 5055 250 мл 60

Terokal 9225 SF 2 x 25 мл картридж 68

Teromix 6700
50 мл (2 x 25 мл) картридж, 
250 мл (2 x 125 мл) картридж, 
620 мл (2 x 310мл) картридж

68

Terophon 112 DB 250 кг бочка 89

Материал Размер упаковки Страница

Terophon 129 250 кг бочка 89

Terostat 140 300 мл 74

Terostat 2759 по запросу 83

Terostat 276 по запросу 82

Terostat 276 Alu по запросу 84

Terostat 2761 по запросу 84

Terostat 2780 по запросу 84

Terostat 2785 по запросу 84

Terostat 279 по запросу 84

Terostat 285 по запросу 84

Terostat 301 по запросу 83

Terostat 33 310 мл 74

Terostat 3631 FR по запросу 84

Terostat 4006 по запросу 84

Terostat 58 310 мл, 20 кг 74

Terostat 63 310 мл, 570 мл 74

Terostat 6814 по запросу 83

Terostat 81 по запросу 82

Terostat 8596 310 мл картридж, набор 70

Terostat 8597 HMLC 310 мл картридж, 400 мл, 
570 мл набор

67

Terostat 8599 HMLC 310 мл картридж, набор 70

Terostat 8630 2C HMLC 310 мл картридж, набор 68

Terostat 9097 PL HMLC 310 мл картридж, набор 70

Terostat IX по запросу 83

Terostat MS 510 250 кг 76

Terostat MS 647 310 мл, 25 кг, 250 кг 78

Terostat MS 930 310 мл, 570 мл, 20 кг, 250 кг 76

Terostat MS 9302 310 мл 78

Terostat MS 931 310 мл 77

Terostat MS 935 310 мл, 570 мл, 25 кг, 292 кг 76

Terostat MS 9360 310 мл 78

Terostat MS 937 310 мл, 570 мл 78

Terostat MS 9380 310 мл, 25 кг 77

Terostat MS 939 310 мл, 570 мл, 25 кг 77

Terostat MS 939 FR 310 мл 77

Terostat MS 9399 2 x 25 мл, 2 x 200 мл 77

Terostat VII по запросу 82

Turco 6776 по запросу 112

Алфавитный указатель
По названию продукта
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Новейшие технологии предвари-
тельной обработки поверхностей 
для повышения качества техноло-
гических процессов

Профессиональные клеи и гер-
метики 

Эластичные клеи и герметики

Henkel - ваш эксперт в области промышленных клеёв, 
герметиков и составов для обработки поверхностей

Партнёр
•	Продавцы и технические инженеры всегда 

на связи
•	Всесторонняя техническая поддержка и 

сертифицированные методы испытаний обе-
спечивают эффективность и надёжность 
наших решений

•	Углублённые программы обучения разраба-
тываются с учётом ваших специфических 
требований, чтобы дать вам максимум 
полезной информации и навыков

•	Развитая дилерская сеть делает доступным 
обширный ассортимент продуктов во всех 
регионах страны

•	Мы сделаем расчёт экономии средств и 
оценку возможной оптимизации ваших тех-
нологических процессов

В современном мире для предоставления полного спектра услуг часто бывает недостаточно только лишь 
высококачественной продукции. Нужен ещё и надёжный партнёр, который понимает специфику вашего 
бизнеса и вашей продукции, который разрабатывает для вас новые технологии, рационализирует процес-
сы и находит оптимальные для вашего производства решения. 

Партнёр, который может сделать существенный вклад в эффективность вашего бизнеса: 
Henkel – ведущий мировой производитель клеёв, герметиков и средств для обработки поверхностей. 
Вам доступны любые продукты из нашей обширной гаммы и наши экспертные знания, и мы гарантируем 
надёжность наших решений. Мы поставляем продукты, отвечающие специфическим требованиям самых 
разных отраслей промышленности и сфер технического обслуживания и ремонта. 

Инновации
•	Высокотехнологичные решения для модерни-

зации вашего производства
•	Новые стандарты промышленности в области 

безотказности оборудования и заботы о здо-
ровье персонала

•	Прекрасные возможности для разработки 
новой продукции

Оборудование Страница

Ручное оборудование для нанесения продуктов

Ручное оборудование для нанесения 1-к. продуктов 142

Ручное оборудование для нанесения 2-к. продуктов 143

Ручное оборудование

Перистальтический дозатор 144

Шприцевый дозаторы 144

Аксессуары - Шприцы 144

Аксессуары - Смесители и насадки 145

Дозаторы

Полуавтоматические системы нанесения 146

Переносные дозаторы 147

Нестандартные системы 147

Оборудование для световой полимеризации

Системы полимеризации при нанесении на большие поверхности

Ламповые устройства 148

Светодиодные устройства 148

Полуавтоматическое оборудование для светового отверждения

Точечная система полимеризации

Ламповые устройства 149

Светодиодные устройства 149

Технология AssureCure 149

Аксессуары

Для УФ излучения 150

Аксессуары - Иглы 151
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Издание 2
Содержащаяся здесь информация предназначена только для ознакомления. За подробной информацией о тех или иных продуктах, а также за рекоменда-
циями и технической поддержкой просьба обращаться в службу технической поддержки Henkel.

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, Москва
Колокольников пер., 11
Тел./факс: +7 (495) 745-23-
13/14/15/16

www.henkel.ru 
www.loctite.ru 
msk.henkel-technologies@henkel.com

ООО «Хенкель Украина»
01032, г.Киев, ул.Саксаганского, 120
Тел.: +38 044 569-96-57
Факс: +38 044 569 96 07

www.henkel.ua

«Хенкель Центральная Азия и Кавказ»
050012, Казахстан
г.Алматы, ул.Масанчи, 78
Тел.: +7 727 244 33 99
Факс: +7 727 244 33 90
www.henkel.com 
info@kz.henkel.com

Каталог продуктов
Промышленные клеи, герметики
и составы для обработки поверхностей
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